
26  AXIAL-WANDVENTILATOREN HCFB

 Technische Daten und Zubehör 

 Beschreibung 

Axiale Wandventilatoren in 4- und 6-poliger 

Ausführung mit Volumenströmen von 

1.090  bis 17.230 m3/h.

Die Geräte können in jeder Achslage 

betrieben werden.

Die Luftförderrichtung ist über den Motor 

saugend.

 Bauweise

Wandplatte

–  Quadratische Wandplatte aus Stahlblech 

mit angeformter Einströmdüse

–  Berührungsschutzgitter nach 

EN 60335-1 und EN 60335-2-80 

aus Stahldraht

– Gesamte Konstruktion mit Epoxid-

 Polyester-Beschichtung

Laufrad

–  Aus thermoplastischem, glasfaser-

verstärktem Kunststoff

–  Statisch und dynamisch ausgewuchtet 

gemäß ISO 1940

Auf Anfrage 

– Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe

Motoren

–  Asynchrone Käfigläufermotoren aus 

Aluminiumdruckguss mit 

Epoxid-Polyester-Beschichtung

– Schutzart IP 65

– Motorbemessung Dauerbetrieb S1

– Wärmeklasse F

– Geschlossene Kugellager – wartungsfrei

–  Mit Thermokontakten ausgestattet; 

die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett 

geführt

–  Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 

EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem 

Motorschutzschalter MSE

–  Trans formatorisch und elektronisch  

drehzahlsteuerbar

 Ausnahme:  HCFB/4-630/H

  drehzahlsteuerbar nur mittels  

5-Stufen-Transformator

– Wechselstrom 1  230 V 50 Hz

–  Der Kondensator ist im 

Klemmenkasten montiert

 Anwendungsbereiche 

– Fabrikhallen

– Werkstätten

– Lagerhallen

– Gaststätten

– Sporthallen

– Schwimmbäder

– Büros

– Mehrzweckhallen

– Parkhäuser

– Gewächshäuser

* Bei Verwendung von 5-Stufen-Transformatoren REV nicht erforderlich

MODELL Artikel 

Nr.

Drehzahl Leistungs-

aufnahme

max.

Motorstrom Volumen-

strom

(freiblasend)

Zulässige Fördermittel-

temperatur bei 

Gewicht Zubehör

Motor-

schutz-

schalter*

Revisions-

schalterNennsp. Regelung

[min-1] [W] [A] [m3/h] [°C] [°C] [kg]

Wechselstrom 1~ 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, 4-polig Seite 310 Seite 312

HCFB/4-250/H 5603891200 1380 77 0,3 1090 -40/70 -40/50 5 MSE PM-55/3 N

HCFB/4-315/H 5602069600 1340 125 0,6 2220 -40/70 -40/50 7 MSE PM-55/3 N

HCFB/4-355/H 5602184400 1415 168 0,8 3450 -40/70 -40/50 8 MSE PM-55/3 N

HCFB/4-400/H 5602075400 1420 271 1,2 4890 -40/70 -40/50 9 MSE PM-55/3 N

HCFB/4-450/H 5602070400 1380 463 1,9 6650 -40/70 -40/50 13 MSE PM-55/3 N

HCFB/4-500/H 5602185000 1400 675 2,9 8810 -40/70 -40/50 16 MSE PM-55/3 N

HCFB/4-560/H 5602002800 1410 1102 4,7 12980 -40/70 -40/40 22 MSE PM-55/3 N

HCFB/4-630/H 5602082900 1380 1573 7,1 17230 -40/70 -40/40 25 MSE PM-55/3 N

Wechselstrom 1~ 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, 6-polig

HCFB/6-315/H 5605756500 990 80 0,4 1560 -40/70 -40/50 7 MSE PM-55/3 N

HCFB/6-355/H 5602119900 920 81 0,4 2250 -40/70 -40/50 8 MSE PM-55/3 N

HCFB/6-400/H 5602081100 885 100 0,4 2980 -40/70 -40/40 9 MSE PM-55/3 N

HCFB/6-450/H 5602095200 895 164 0,7 4390 -40/70 -40/50 13 MSE PM-55/3 N

HCFB/6-500/H 5602145500 905 219 1,0 5820 -40/70 -40/50 16 MSE PM-55/3 N

HCFB/6-560/H 5602071300 905 321 1,3 8120 -40/70 -40/50 22 MSE PM-55/3 N

HCFB/6-630/H 5602072000 925 510 2,8 11310 -40/70 -40/50 25 MSE PM-55/3 N
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5-Stufen-Transformatoren Drehzahlsteller Verschlussklappen Regen-

abweisgitter

Wetter-

schutzgitter

Aufputz Schaltschrank- 

einbau

Aufputz Unterputz Schaltschrank-

einbau

Selbsttätig Handver-

stellbar

Elektrisch 

gesteuert

Seite 304 Seite 305 Seite 302 Seite 302 Seite 302 Seite 317 Seite 317 Seite 318 Seite 318 Seite 319

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-1 N REB-1 NE REB-1 S PER-250 PMR-250 PAR-250 PRG-250 TWG-250

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-1 N REB-1 NE REB-1 S PER-315 PMR-315 PAR-315 PRG-315 TWG-315

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-1 N REB-1 NE REB-1 S PER-355 PMR-355 PAR-355 PRG-355 TWG-355

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-2,5 N REB-2,5 NE REB-2,5 S PER-400 PMR-400 PAR-400 PRG-400 TWG-400

REV-3 N REV-3 S REB-2,5 N REB-2,5 NE REB-2,5 S PER-450 PMR-450 PAR-450 PRG-450 TWG-450

REV-5 N REV-5 S REB-5 – – PER-500 PMR-500 PAR-500 PRG-500 TWG-500

REV-5 N REV-5 S REB-5 – – PER-560 PMR-560 PAR-560 PRG-560 TWG-560

REV-10 N REV-10 S – – – PER-630 PMR-630 PAR-630 PRG-630 TWG-630

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-1 N REB-1 NE REB-1 S PER-315 PMR-315 PAR-315 PRG-315 TWG-315

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-1 N REB-1 NE REB-1 S PER-355 PMR-355 PAR-355 PRG-355 TWG-355

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-1 N REB-1 NE REB-1 S PER-400 PMR-400 PAR-400 PRG-400 TWG-400

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-1 N REB-1 NE REB-1 S PER-450 PMR-450 PAR-450 PRG-450 TWG-450

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-2,5 N REB-2,5 NE REB-2,5 S PER-500 PMR-500 PAR-500 PRG-500 TWG-500

REV-1,5 N REV-1,5 S REB-2,5 N REB-2,5 NE REB-2,5 S PER-560 PMR-560 PAR-560 PRG-560 TWG-560

REV-3 N REV-3 S REB-5 – – PER-630 PMR-630 PAR-630 PRG-630 TWG-630

AXIAL-WANDVENTILATOREN
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Luftförderrichtung Drehrichtung

O L

F

N

øD

□C

□E

□B

L J

Polanzahl Polanzahl

MODELL B E C D F /4 /6 G /4 /6 K N O

250 315 260 220 254 10 122 294 59 53 12 65

315 400 330 280 315 10 122 122 329 32 32 68 12 65

355 450 380 315 355 10 129 129 371 45 45 75 12 65

400 500 420 355 400 10 129 129 422 40,5 40,5 78 12 65

450 560 480 400 450 10 150 150 476 48 48 91 12 65

500 630 560 450 500 10 150 150 536 44,5 44,5 97 12 65

560 710 630 510 560 10 218,5 150 596 110,5 42 98,5 12 65

630 800 710 580 630 12 218,5 150 674 110,5 41 103 12 65

 Schalldaten siehe Seite 39. 
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 Kennlinien 

Umrechnung der Schallleistungspegel in Schalldruckpegel unter Freifeldbedingungen:

Entfernung zum Schall-Empfänger [m] 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 1 [dB] 11 14,5 17 20,5 23 25 26,5 28 29 30 31 34,5 37 39 40,5

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 2 [dB] 8 11,5 14 17,5 20 22 23,5 25 26 27 28 31,5 34 36 37,5

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 28,3 39,6 0,166 2324 73 1406

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 29,9 39,8 0,268 3477 83 1411
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Erläuterungen zu den ErP Parametern finden Sie auf der Seite 20.
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 Kennlinien 

Umrechnung der Schallleistungspegel in Schalldruckpegel unter Freifeldbedingungen:

Entfernung zum Schall-Empfänger [m] 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 1 [dB] 11 14,5 17 20,5 23 25 26,5 28 29 30 31 34,5 37 39 40,5

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 2 [dB] 8 11,5 14 17,5 20 22 23,5 25 26 27 28 31,5 34 36 37,5

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 35,5 40,6 1,573 11483 175 1345

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 34,9 41,0 1,093 8081 170 1386

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 30,3 37,7 0,667 5828 125 1376

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 30,0 38,5 0,449 4234 115 1352
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Erläuterungen zu den ErP Parametern finden Sie auf der Seite 20.
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 Kennlinien 

Umrechnung der Schallleistungspegel in Schalldruckpegel unter Freifeldbedingungen:

Entfernung zum Schall-Empfänger [m] 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 1 [dB] 11 14,5 17 20,5 23 25 26,5 28 29 30 31 34,5 37 39 40,5

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 2 [dB] 8 11,5 14 17,5 20 22 23,5 25 26 27 28 31,5 34 36 37,5

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 25,1 36,4 0,162 2752 53 875
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Erläuterungen zu den ErP Parametern finden Sie auf der Seite 20.
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 Kennlinien 

Umrechnung der Schallleistungspegel in Schalldruckpegel unter Freifeldbedingungen:

Entfernung zum Schall-Empfänger [m] 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 1 [dB] 11 14,5 17 20,5 23 25 26,5 28 29 30 31 34,5 37 39 40,5

Pegelreduzierung im Freifeld: Q = 2 [dB] 8 11,5 14 17,5 20 22 23,5 25 26 27 28 31,5 34 36 37,5

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 30,1 39,6 0,319 5181 67 880

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 26,5 37,0 0,218 3814 55 881

MK EK DR r η es N Pe qv p sf n

A statisch nein 1 28,2 36,1 0,558 7122 80 895
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 Anschlussschaltbilder 

TK bezeichnet die Anschlussklemmen der zum Klemmen kasten 

geführten Thermokontaktanschlüsse. Aus Ge  währ leistungs-

gründen verweisen wir Sie auf unsere Ausführungen zum erforder-

lichen Motorschutz auf Seite 24.
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Erläuterungen zu den ErP Parametern finden Sie auf der Seite 20.
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